
  

HIGH LIFT OG ULTRA HIGH LIFT
Gir maksimal lysning i en blonderingsprosess. Lysner opp til 4 nivåer på et naturlig 
grunnlag nivå 7 eller lysere.
HIGH LIFT REGULAR (HL) PIGMENT-

BASE
RESULTAT

HLN High Lift Natural Blonde Blå/Fiolett Lyse, naturlige, blonde toner

HLA High Lift Ash Blonde Blå Lyse, kalde, blonde toner

HLB High Lift Beige Blonde Fiolett Lyse, beige, blonde toner

HLG High Lift Golden Blonde Gul Lyse, gyldne, blonde toner
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ULTRA HIGH LIFT (UHL) PIGMENT-
BASE

RESULTAT

UHLN Ultra High Lift Natural Blonde Blå Kald naturlig blond (for nivå 8-7)
UHLP Ultra High Lift Platinum 

Blonde
Fiolett Kald platinablond (for nivå 9-8)

UHLA Ultra High Lift Ash Blonde Blå/Grønn Ekstra kald blond (for nivå 7-6)

HL/UHL: BLANDINGSFORHOLD
Bland 1 + 2, 1 del HL/UHL 2 deler 12% 
(40 vol.) eller 9% (30 vol.)

UNIK FARGESERIE SOM PLEIER OG
GJENOPPBYGGER UNDER FARGEPROSESSEN

VERO K-PAK COLOR SYSTEM
• Det første og eneste fargesystemet som benytter Quadramine  
 Complex og K-PAK sin eksklusive teknologi med klare rene farger.
• Gjenoppbygger håret under fargeprosessen.
• Gir optimal glans, lang holdbarhet og klarere farger.
• Tilbyr deg ubegrenset, kreativ frihet.

FORBEHANDLING: K-PAK HAIR REPAIR SYSTEM

• Anbefales å bruke på nye fargekunder og på porøse hår.
• For brukerveiledning henviser vi til A2-plakaten for  
 fargekorrigering og avfarging.

FORBEHANDLING: K-PAK PROFFESIONAL H.K.P

• Flytende Quadramine spray til bruk på porøse hår, ved 
 oppfriskning av lengder og spisser, bleking og korreksjon av farge.
• Sikrer lang holdbarhet og jevn innfarging fra rot til spiss.
• Jevner ut porøsiteten i håret og pleier håret gjennom en kjemisk 
 salongbehandling.
• Spray H.K.P lett i lengder og spisser før  påføring av fargen.

NATURLIGE UNDERLIGGENDE PIGMENTER

NIVÅ NIVÅBESKRIVELSE UNDERLIGGENDE PIGMENT
11 HVIT PLATINA BLOND GUL/HVIT
10 PLATINA BLOND LYSEGUL
9 LYS BLOND GUL
8 MELLOM BLOND GUL/ORANGE
7 MØRK BLOND ORANGE
6 LYS BRUN RØD/ORANGE
5 MELLOM BRUN RØD
4 MØRK BRUN RØD/FIOLETT
3 BRUN SVART FIOLETT
2 SVART BRUN BLÅ/FIOLETT
1 SVART BLÅ

10 G

10 N

V88V

V77V

V66V

5V

4V

10 B

UHLA

UHLN

BRUKERVEILEDNING
PERMANENT CRÈME COLOR

Seks rene og ekte fargeserier som gir deg ubegrenset kreativ frihet. Leverer  
det ultimate innen sunt hår, levende og intense farger med lang holdbarhet.

FARGEPALETT 

VERO K-PAK COLOR 
FARGESERIER OG 
PIGMENTBASER

EGENSKAPER

NATUR SERIE (N)
Blå (kald)

• For naturlig gråhårsdekk
• Nøytraliserer uønskede oransje/gule pigmenter
• Gir naturlig tone til håret

ASK SERIE (A)
Blå/grønn (veldig kald)

• Kontrollerer uønskede oransje/røde toner
• Ikke til å dekke grå hår

BEIGE SERIE (B)
Fiolett (kald)

•  Ved opplysning vil gult dominere
• Ved innfarging på grå hår eller på blonde hår vil fiolett 
dominere

VIOLET SERIE (V)
Fiolett (kald)

•  Bruk fargen ton i ton eller mørkere for å oppnå diskré 
fiolette nyanser, dekker ikke grå hår

• Nøytraliserer gule pigmenter

GULL SERIE (G)
Gul/oransje (varm)

•  Tilfører varme gyldne toner til håret
• Hjelper til med å dekke grå hår når du blander med 
Natur (Blå), Beige (Rød) (Gul + Rød + Blå = Brun)

RØD SERIE (R)
Varierer med hver nyanse

•  Intense og spennende farger med lang holdbarhet
• På 50% grå eller mer bland med Natur-,  
Beige- eller Gull-seriene

VERO K-PAK COLOR INTENSIVERE/KORREKSJONSFARGER
Konsentrerte oksiderende pigmenter som intensiverer eller korrigerer en valgt tone.
Merk: Den totale mengden av intensiver bør ikke overstige 25% av fargeformulaen:

• 1 del intensiver og 3 deler Vero K-PAK Color og  
like deler med Vero K-PAK Veroxide

• Intensiveren bør måles først i blandeprosessen
• Tilfør ønsket Vero K-PAK fargenyanse og bland godt
• Vero K-PAK Veroxide bør tilføres til slutt i blandeprosessen
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VERO K-PAK  
COLOR + VEROXIDE

3% (10 Vol.)
6% (20 Vol.)
9% (30 Vol.)
12% (40 Vol.)

VERO K-PAK COLOR 
+ VEROGLAZE

La VeroGlaze blandingen
stå i 5 min etter du har
rørt den sammen før du 
påfører fargen. Dette for at 
ammoniakken dunster vekk.

BLANDEINSTRUKSJONER

VEROXIDE/VEROGLAZE  

VKC VEROXIDE 
(VANNSTOFF %) BRUKERVEILEDNING VIRKETID

VeroGlaze 5 Vol. 
(1,5%)

• Ton i ton eller mørkere
• Varer i 10-15 shampon-
eringer

• 5 til 20 minutter i tørt, rent hår
• Kortere virketid for mykere resultater
• La sitte lenger for intense resultater 
med lengre holdbarhet

10 Vol. (3%)
• Ton i ton eller mørkere
• ½ til 1 nivå lysning

• 30 minutter
• 35 minutter på rød/kobberfarger

20 Vol. (6%)
• Dekke grå hår
• Lysner 1 til 2 nivåer

• 40 minutter
• 45 minutter på rød/kobberfarger og 
grå hår

30 Vol. (9%) • Lysner 2 til 3 nivåer • 50 til 55 minutter

40 Vol. (12%) • Lysner 3 til 4 nivåer • 60 til 65 minutter

Merk: Bruk aldri varme i forbindelse med Vero K-PAK Color behandlinger.

BRUKERVEILEDNING FOR Å DEKKE GRÅTT HÅR:

Alle nyanser vil dekke grått hår utenom kalde røde farger som: 4RV, 4VR, 4FV,  
5RM, 5XR, 5RR og 6RR – disse må blandes med N og B på hår som er mer  
enn 25% -50% grå for å bevare den kalde tonen.

GRÅHÅRSDEKKING 

1.  Prosent N, B eller G = prosent av grått
2.  Bland med G når N eller B er basen i fargen du har valgt for å dekke grått

FOR MAKSIMAL DEKKEVNE AV GRÅTT HÅR 75% - 100% GRÅTT HÅR: 

• Bland 1/2 til 1 nivå mørkere enn ønsket resultat – nyanse base N eller B
• Bland ALLE manglende pigmenter ( Gul + Rød + Blå )
Kaldest resultat: 2 deler N + 1 del B + 1 del G
Naturlig resultat: Like deler N + B + G
Varmest resultat: Like deler N + B + G + R

VERO K-PAK COLOR LIGHTENING BOOSTER

Øker lysningsgraden på Vero K-PAK Color med opptil ett nivå på nyanser fra nivå 4 
og lysere, som gjør at du kan bruke en lavere % med Vero K-PAK Veroxide.

BLANDEINSTRUKSJONER
Brukes med 6% (20 Vol.), 9% (30 Vol.) 
eller 12% (40 Vol) Veroxide

Merk: Den totale mengden av LB bør ikke overstige 25% av 
fargeformulaen.

VERO K-PAK COLOR-NYANSE VERO K-PAK VEROXIDE TOTALT

45 ml 6N + 15 ml LB 45 ml 6% + 30 ml 9% 135 ml
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XTRA REDS-SERIEN 
Gir klare, intense farger med optimal glans. 

FARGEPALETT

XTRA REDS PIGMENTBASE IDEALBASE

5XR Crimson                    Rød Nivå 5  

7XR Scarlet                    Rød Nivå 7

GRÅ % FORMULA
JOICO VERO 

K-PAK COLOR 
VEROXIDE

VIRKETID RESULTAT

> 25% ¾ XR + ¼ N

6% (20% Vol.) 45 minutter

Intens rød

> 50% ½ XR + ½ N Intens rød

> 75% ¼ XR + ¾ N Soft, fiolettrød

K-PAK PROFESSIONAL HAIR REPAIR SYSTEM

STEG 1: K-PAK PROFESSIONAL CLARIFYING SHAMPOO » Dyprens 
• Vask håret (uten å massere hodebunn) og la virke i 5 minutter.  

Skyll. Håndkletørk.

STEG 2: K-PAK PROFESSIONAL CUTICLE SEALER » Surhetsregulator
• Påfør og la virke i håret i 5 minutter. Skyll. Håndkletørk.

STEG 3: K-PAK PROFESSIONAL RECONSTRUCTOR » Gjenoppbygge
• Påfør og la virke i håret i 5 minutter. Skyll. Håndkletørk.
• Gjenta steg 2 og 3, opptil 2 ganger, til for best resultat på  

særdeles ødelagt hår. 

FØN HÅRET TØRT OG FORTSETT MED DEN KJEMISKE BEHANDLINGEN

STEG 2: K-PAK PROFESSIONAL CUTICLE SEALER » Surhetsregulator
• Påfør og la virke i håret i 5 minutter. Skyll. Håndkletørk.

STEG 4: K-PAK INTENSE HYDRATOR  » Fuktighet
• Påfør og la virke i håret i 5 minutter. Skyll. Håndkletørk.

VERO K-PAK COLOR SYSTEM ETTERBEHANDLINGER
Vero Stainless Color Stain Remover: Eksklusiv formula som  
effektivt fjerner selv den mørkeste hårfargen fra huden uten  
å irritere og har en behagelig duft.

Vero K-PAK Color vaskes ut av håret,  
bruk følgende retningslinjer:

1.   Emulger opp fargen ved å massere i hårfestet før  
      du tilfører vann for å forhindre farge på huden.
2.   Skyll helt til vannet har en klar farge. Håndkletørk.
3.   Shamponer med Color Endure Shampoo. Skyll og  
      håndkletørk.
4.   Påfør K-PAK Cuticle Sealer og la virke 5 minutter.  
      Skyll og håndkletørk.
5.   Påfør K-PAK Intense Hydrator og la virke i 5 minutter.  
      Skyll og håndkletørk.

MERK: Ved High Lift og toning av håret anbefaler vi følgende for 
gjenoppbygging og ekstra pleie i lengder og spisser:

• K-PAK Shampoo (for ekstra gjenoppbygging  
og pleie til håret)

• K-PAK Cuticle Sealer – la virke 5 minutter.  
Skyll og håndkletørk

• K-PAK Intense Hydrator – la virke 5 minutter.  
Skyll og håndkletørk

FARGEKORRIGERING ETTERBEHANDLINGERFORBEHANDLINGER
Forpigmenter når du skal farge håret to eller flere nivåer mørkere
og ved ekstremt fargetap (to eller flere nivåer) i lengder og spisser.

BLANDEINSTRUKSJON
FARGE Veroxide K-Pak PROFESSIONAL H.K.P Totalt

30 ml 15 ml 3% (10 vol.) 15 ml 60 ml

VIRKETID 20 minutter

FORPIGMENTERINGSTABELL

ØNSKET 
NIVÅ

NATURLIGE RESULTATER/ 
NORMAL PORØSITET

RØDFARGER & 
PORØST HÅR

INTENS RØD/KOBBER 
PÅ VELDIG PORØST HÅR

9 9G ¼ 9RG + ³⁄4 9G

8 ¼ 9RG + ³⁄4 9G 1⁄3 9RG +  ²⁄3 9G Kun 9RG

7 ¼ 8RG + ³⁄4 8G 1⁄3 8RG + ²⁄3 8G Kun 8RG

6 ¼ 7RC + ³⁄4 7G 1⁄3 7RC + ²⁄3 7G Kun 7RC

5 ¼ 6RC + ³⁄4 6G 1⁄3 6RC + ²⁄3 6G

4 1⁄3 6RC + ²⁄3 6G ½ 6RC + ½ 6G

3 1⁄3 6RC + ²⁄3 6G ½ 6RC + ½ 6G

2 1⁄3 6RC + ²⁄3 6G ½ 6RC + ½ 6G

1 1⁄3 6RC + ²⁄3 6G ½ 6RC + ½ 6G

PÅFØRING
1. Påføres i et tørt hår på de spesifikke områdene
2. Spray K-PAK Professional H.K.P i lengder og spisser før du starter forpig-

menteringsprosessen
3. Sett tiden på 20 minutter og ta stikkprøver for best resultat. Bruk aldri varme
4. Skyll - håndkletørk - K-PAK Professional Cuticle Sealer - 5 minutter - skyll - 

håndkletørk
5. K-PAK Deep-Penetrating Reconstructor - 5 minutter - skyll - hånkletørk
6. Om du ikke oppnår ønsket resultat gjenta trinn 1-5
7. Utfør en testlokk for å avgjøre fargeformula og virketid
 
 Fargen på de forpigmenterte områdene skal blandes med 3% (10 Vol.)  

Veroxide

MERK: Skyll ut forpigmenteringen for korrekt evaluering av resultatet


